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TECHNICKY LIST

AFA P - 40033

Zakladni stupe s malou hmotnosti, vysokou
stabilitou a pohodlnou plochou pro stani.

ZAKLADNI POPIS

= Zakladni stupen s malou hmotnosti, vysokou stabilitou
a pohodlnou plochou pro stani.
= Pevna svarena konstrukce z hliniku pro velkou stabilitu

a dlouhou Zivotnost.

= 200 mm hlubokeé stupné z ryhovaného al. plechu.

= 350 x 577 mm velka plosina vyztuzena pricnou vzpérou.
= Nejvyssi stabilita diky Siroké zakladné.

= Konce nosnych profili vybaveny umélohmotnymi

koncovkami.

RADY A SPECIALNi FUNKCE

Odpruzena kolecka s brzdou mozna jako pfislusenstvi od 2 stupiiti. Madlo mozné jako pfisluSenstvi od 3
stupid.

Odpovida normé EN 14 183.

VLASTNOSTI PRODUKTU
Délka ploSiny 350 mm
Hloubka stupfit 200 mm
Hmotnost 7.8 kg
Material Hlinik
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Plocha zakladny 0,87 m x 0,69 m
Povrchova Gprava prirodni

Pocet stupfitl v¢. plosiny 3

Pracovni vyska 2.6 m

Prepravni rozméry 692 mm x 871 mm x 600 mm
PFipojeni pficky/schodu na ram svarovany
PFicky/schody - druh vroubkované
Rozte€ mezi pfickami/schody svisle 200 mm
Standardy EN 14183

Vyska plosiny 0.6 m

Zatizeni max. 150 kg
Zaruka 10 let

Sifka plosiny 577 mm
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