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TECHNICKY LIST

ZAP Masterflex S - 41218

Prakticky ebik s ploinou pro pouiti v rznych
vy[]kich a na obtil]n[] p[Jistupnych mistech
pesvdi rychlou a snadnou manipulaci.

ZAKLADNI POPIS

= Bezpecna obourucni prace v rozsahu 360° v riznych
vyskach na velkoplosné ploSiné s pevnym obvodovym
zabradlim a bezpecnostnimi skfinovymi dvermi.

= Dokonala organizace prace ve vyskach s velkou,
promyslenou odkladaci plochou na naradi.

= Velka terénni kolecka pro snadné premistovani
i v namontovaném stavu.

= Vysoka stabilita diky inteligentnim vyloznikim.

RADY A SPECIALNi FUNKCE

EN 131-7
VLASTNOSTI PRODUKTU
Délka plosiny 500 mm
Délka, v zasunutém stavu 217 m
Délka, ve vysunutém stavu 217 m
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ZAP Masterflex S

Vlastnost

Hodnota

Hloubka stuprit

Hmotnost

Material ploSiny

Odkladaci miska

Plocha zakladny, vysunuté podpéry D x S

Plocha zakladny, zasunuté podpéry D x $

Pocet pricli v¢. plosiny

Pracovni vyska

Prepravni rozméry

Rozméry ve sloZeném stavu

Standardy

Vyska ploSiny

Vyska vcetné zabradli

Vyska zabradli

Zatizeni

Zaruka

Sifka plosiny

Sifka, pFi vysunuti

Sitka, pFi zasunuti

30 mm

32.4 kg

lepena drevotfiskova ploSina

Plast

2,17m x 2,41 m

217m x 0,67 m

max. ca. 3.8 m

420 mm x 670 mm x 2.470 mm

Missing translation

EN 131-7

1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,8m

max. 2.82 m

Tm

150 kg

10 let

400 mm

2.41m

0.67 m
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@ ZARG ES ZAP Masterflex S

ZARGES CZ, S.R.0. Tel: +420-5-432 34727 www.zarges.com/cz
Hnevkovského 87 Fax: +420-5-432 34 72 8 Ocinny 12. 8. 2026
61700 Brno obchod@zarges.cz Podléha zménam nebo chybam.
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