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TECHNICKY LIST

Workmaster Plus P - 42304

Extrémn bezpené proti uklouznuti a pohodlna:
sklopna pracovni ploina s podlahou R13.

ZAKLADNi POPIS

= Extrémné bezpecna proti uklouznuti a pohodlna: R
sklopna pracovni plosina s podlahou R13. ] i \\

= ZvySena bezpecnost i v pfipadé olejovych latek nebo I N -
dokonce ledu pfi pouziti venku. [ 8

= Jako standardni varianta dostupny i s dfevénou
krytinou.

= Extra hluboké schldky (92 mm) pro pohodlné a
bezpecné stani.

= Celkové pripustné zatiZeni ploSiny 300 kg - vyuZitelné
pro dvé osoby.

= Pohodlné drZadlo pod ploSinou pro snadnou prepravu.

= Novy, vysoce kvalitni design Zebrikovych patek z
2slozkového plastu - vhodny i pro prace na mrizkovych
plochach.

= Zvlast protiskluzny povlak plosiny podle norem skupiny

hodnoceni R13.

Rozmér plosiny 1,70 x 0,60 m.

Lze zvlast kompaktné slozit pro transport a skladovani.

VLASTNOSTI PRODUKTU
Vlastnost Hodnota
Délka plosiny 1700 mm
Hloubka stuprit 22 mm
Hmotnost 21.5 kg
Material Hlinik
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Osvédceni TUV-SUD

Plocha zakladny 2,23 mx 0,91 m
Povrchova Gprava prirodni

Pracovni vyska 27 m

Pfepravni rozméry ca. 1.770 mm x ca. 910 mm x ca. 170 mm
Pfipojeni pfi¢ky/schodu na ram snytovany
PFicky/schody - druh vroubkované
Rozméry ve sloZeném stavu Missing translation
Rozte¢ mezi pfickami/schody svisle 250 mm

Vybaveni Potah R13

Vyska ploSiny 0.7m

Zatizeni max. 300 kg

Zaruka 10 let

Sitka plosiny 600 mm
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