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TECHNICKY LIST

ZAP Neo S - 42442

Velmi lehky ebik s ploinou: Nizka hmotnost,
snadna manipulace diky sklopnému madlu a
pohodlny diky velke ploin.

ZAKLADNI POPIS

= Velmi lehky zebfik s ploSinou: Nizka hmotnost, snadna
manipulace diky sklopnému madlu a pohodlny diky
velké plosiné.

= Sklopné madlo pro prepravu s Usporou mista.

= Eloxovana zabradli.

= Hlinikova pracovni plosina, cca 400 x 400 mm, s
tfistrannym bezpecnostnim zabradlim (vyska 1 000 mm).

= zabradli ze 3 stran pro maximalni bezpecnost pfi praci.

= Vyska zabradli: 1 000 mm.

= Pohodlné a bezpecneé stani bez Gnavy na 80 mm
hlubokych stupnich s protiskluzovym ryhovanim.

= Odpovida normé EN 131, profesionalnimu standardu.

= Trojbodové spojeni stupfiti s nosnymi profily.

VLASTNOSTI PRODUKTU
Délka ploSiny 400 mm
Délka zebfiku 2.47 m
Hloubka stupfit 80 mm
Hmotnost 11.3 kg
Material plo3iny Hlinikovy ryhovany plech
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ZAP Neo S

Vlastnost

Hodnota

Osvédceni

Plocha zakladny

Pojistka proti rozevieni

Povrchova Gprava

Pocet stupfiti vé. ploSiny

Pracovni vyska

Prepravni rozméry

Standardy

Vyska nosného profilu na vystupové/opérné casti

Vyska ploSiny

Vyska profilu

vyska profilu

Vyska vcetné zabradli

Vyska zabradli

Zatizeni

Zaruka

spodni vnéjsi Sirka

Sifka plosiny

TUV-SUD

1,26 m x 0,67 m

Pevné spojeni

eloxovany

3.24m

2.450 mm x 670 mm x 150 mm

EN 131 professional

48mm [/ 42mm

1.24 m

48 mm

42 mm

2.24'm

Tm

max. 150 kg

10 let

0.67 m

400 mm
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@ ZARG ES ZAP Neo S

ZARGES CZ, S.R.0. Tel: +420-5-432 34727 www.zarges.com/cz
Hnevkovského 87 Fax: +420-5-432 3472 8 Ucinny 27. 9. 2026
61700 Brno obchod@zarges.cz Podléha zménam nebo chybam.
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