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CompactMaster S-PLUS 1T
- 53121

Oblibené sklapovaci leSeni nyni také s bezpecnou a
rychlou montazi diky zabradli se vzpérami a ploSinami

kazdé 2 metry.

Zakladni popis H11
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sklopného mechanismu); délka leseni: 1,80 m.

e Pracovni vysky 3,75 m az max. 13,55 m lze rozsirit
sériovymi dily.

* Trida leSeni 3 (nosnost do 200 kg/m2) podle DIN EN
1004.

e Standardni kolecka: otocna pevna kolecka 150 mm
(obj. €. 42759) pro presnou milimetrovou korekci

vysky.

Vlastnosti produktu

Druh haki automatickeé
Délka leseni 1.8 m

Délka plosiny 1.8 m
Hmotnost 123.6 kg
Pracovni vyska 46m
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Primér kolecka 150 mm

Pramér profilu 50 mm

Primér pricli 50 mm

Prepravni rozméry 0 mmO0 mmO mm
Standardy EN 1004-1

Trida leseni 3 (=200 kg/m?)
Velikost podesty 0,6m x 1,8m
Vyska leseni 3.85m

Vyska plosiny 26 m

Vyskové stavitelna kolecka Ano

Zaruka 10 let

Sitka le3eni 0.85m

Sitka plosiny 0.6 m
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