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@ ZARG ES DALSi INFORMACE

TECHNICKY LIST

PaxTower S-PLUS 1T - 53521

Praktické sklapéci leSeni na 1 kliknuti pro
remeslniky s naro¢nymi pozadavky, se zabradlim S-
PLUS pro vétsi bezpecnost pri montazi a demontazi.

ZAKLADNI POPIS

= Bezpecngjsi a rychlejsi montaz diky predem

pfipravenym zabradlim a ploSinam v rozestupech po 2

metrech.

= Jednoduché ovladani sklopného ramu jednou rukou
diky robustnimu aretac¢nimu tlacitku: zajiSténi a
uvolnéni jedinym kliknutim.

= Patentovana jednotka okopovych zarazek: rychlé
umisténi i fixace.

= Nasadkové vedeni z tvrdého plastu s hladkym chodem:

pfi spojovani nasazovacich raml nedochazi k jejich

zablokovani.
= Délka ledeni: 1,80 m; Sitka leseni: 0,72 m.

= Podle nové normy EN 1004; leSeni tfidy 3 (nosnost az

200 kg/m?2). ‘ ,
= 125 mm otocné kladky s parkovaci brzdou lze pomoci P

specialnich adaptér (obj. €. 42794) dovybavit vietenem.

¢

Primér bocCnice a pficli 45 mm.

VLASTNOSTI PRODUKTU
Druh hakd automatické
Délka leseni 1.8 m
Délka plosiny 1.8 m
Hmotnost 38.3 kg
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@ ZARG ES PaxTower S-PLUS 1T

Pracovni vyska 2.55m

Primér kolecka 125 mm

Primér profilu 45 mm

Primér pricli 45 mm

Prepravni rozméry 1.950 mm x 750 mm x 400 mm
Standardy EN 1004-1

Trida leSeni 3 (=200 kg/m?)
Velikost podesty 0,6m x 1,8m
Vyhovuje pro priichod dvefmi Ano

Vyska leseni 1.65 m

Vyska ploSiny 0.55m

Vyskoveé stavitelna kolecka Ne

Zaruka 10 let

Sitka le3eni 0.72 m

Sifka plo3iny 0.6 m
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