
ZAP Safemaster Plus S
Flexibilní vychystávací řešení pro použití na regálech s 

vysokou mobilitou, kompaktním rozměrem ve 

složeném stavu a velkou odkládací plochou.

Základní popis

Flexibilní vychystávací řešení pro použití na 

regálech s vysokou mobilitou, kompaktním 

rozměrem ve složeném stavu a velkou odkládací 

plochou.

Výstupová část s příčnou traverzou, podpěrná část s 

traverzou s kolečky s brzdou (Ø 160 mm).

Pomocí kloubů na diagonálních vzpěrách lze žebřík 

pohodlně složit a uskladnit bez velkých nároků na 

prostor.

Hliníková pracovní plošina, cca. 600 x 630 mm, s 

třístranným zábradlím.

Zúžený pojezd. Šířku pojezdu lze zmenšit na 

minimum pomocí přídavného závaží.

Velká odkládací miska.

Rady a speciální funkce

bezpečné stání díky hliníkové plošině s rozměry 600 x 

630 mm se zábradlím.

Odpovídá normě EN 131-7.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny 630 mm

Hloubka stupňů 80 mm

Další informace o produktu, příslušenství a náhradních dílech:
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Materiál plošiny Hliníkový rýhovaný plech

Odkládací miska Hliník

Příčky/schody - druh Safer Step

Standardy EN 131-7

Zatížení max. 150 kg

Záruka 10 let

Šířka plošiny 600 mm

Varianty produktu

41201 41202 41203 41204 41205 41207

Hmotnost 42 kg 43 kg 47 kg 50.6 kg 55 kg 61 kg

Plocha základny 1,25 m × 1,09 
m

1,4 m × 1,09 
m

1,5 m × 1,29 
m

1,65 m × 1,29 
m

1,8 m × 1,69 
m

2,05 m × 1,89 
m

Počet stupňů vč. plošiny 4 5 6 7 8 10

Pracovní výška 3 m 3.3 m 3.6 m 3.8 m 4.1 m 4.6 m

Přepravní rozměry 2.645 mm × 
730 mm × 
216 mm

2.920 mm × 
720 mm × 
250 mm

3.212 mm × 
650 mm × 
225 mm

3.492 mm × 
650 mm × 
226 mm

3.772 mm × 
650 mm × 
227 mm

4.332 mm × 
650 mm × 
226 mm

Výška plošiny 1 m 1.3 m 1.6 m 1.8 m 2.1 m 2.6 m

Výška včetně zábradlí 2 m 2.3 m 2.6 m 2.8 m 3.1 m 3.6 m

Šířka pohyblivého rámu 1.09 m 1.09 m 1.29 m 1.29 m 1.69 m 1.89 m

Šířka příčné traverzy – – 1 m 1 m 1 m 1 m

41209

Hmotnost 65.8 kg

Plocha základny 2,3 m × 1,89 m

Počet stupňů vč. plošiny 12

Pracovní výška 5.1 m

Další informace o produktu, příslušenství a náhradních dílech:
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41209

Přepravní rozměry 4.892 mm × 650 mm × 230 mm

Výška plošiny 3.1 m

Výška včetně zábradlí 4.1 m

Šířka pohyblivého rámu 1.89 m

Šířka příčné traverzy 1 m
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