
Plošina k p�žÖF’�(nosu)
Jedno- nebo vícepatrová �–Y¦VîÒ�pro p�ž×7GW��k �ÖVÆîÖÐu 

sklu, radaru, p�žÑ�ovým dve�žÖÒ�pro cestující a elektrickým 

šachtám.

Základní popis

Stacionární nebo s pojezdem pro mobilní použití

S pevnou výškou nebo s výškovým nastavením.

V�–WFVæ��na výložnících umož�‡V®Ò�výškové vyrovnání 

nerovného terénu.

Výsuvné kazety a ochranné polštá�–P.

R�÷¦î’�volitelné možnosti zábradlí jako pevné nebo 

výškov�²�nastavitelné, sklopné klece se zábradlím a 

ochrana proti z�žÖ6VîÒà

Optimální p�–—§�osobení konturám p�–’�vysoké variabilit�²à

Rady a speciální funkce

Použité normy:DIN EN 1915 – Všeobecné 

požadavky�Î�7B�1 – Základní bezpe�Öæ÷7FîÒ�požadavky�Î�7B�

2 – Požadavky na stabilitu a pevnostDIN EN 12312 – 

Pozemní za�ž× ení pro letadla�Î�7B�5 – Za�ž× ení pro pln�¶îÒ�

paliva do letadel�Î�7B�8 – Schody a plošiny pro údržbu

Vlastnosti produktu

Varianty produktu

Další informace o produktu, p�ž×6ÇY¦Vç7GnÒ�a náhradních dílech:
https://www.zarges.com/cz/produkty/plosina-k-pridi-nosu

ZARGES CZ, s.r.o. Tel: +420-5-432 34 72 7 www.zarges.com/cz
Hnevkovského 87 Fax: +420-5-432 34 72 8 obchod@zarges.cz Ú�Ö–æàý 29. 3. 2025
61700 Brno Podléhá zm�¶î�Ò�nebo chybám. 1/1


