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K 470 - IP 67 - 379725

ZARGES K 470 - IP 67: optimeret beskyttelse mod vand

og stov.

Produkt beskrivelse

TUV-Siid-godkendt kasse med ekstra stor

trykudligningsventil - optimeret beskyttelse mod

stgv og vand.

Ny, patenteret kombination af hangsel og las.

» Kundespecifikke udfgrelser pa forespgrgsel.

e Specialbeholder af aluminium af hgj kvalitet.

e Ekstra stor trykudligningsventil.

o Teethed bekraeftet af certifikat fra TUV SUD.

e Beskyttelsesgrad IP 67 i henhold til DIN EN 60529 :
2014

 Ekstra tyk 1,5 mm-plade ved alle K 470 fra basismal
750 x 550 mm.

e Profilsamlinger fuldt svejsede.

 Specialstgrrelser pa forespgrgsel.

e Stablehjgrner af stgbt aluminium.

e Ergonomiske komfort-baeregreb.

e Ergonomiske Comfort-lase med lang levetid til

mindst 20.000 betjeningscyklusser.

Hints og saerlige funktioner

Frit gennemgangsmal, ca. 30 mm mindre end
indvendigt mal (leengde og bredde). Specialstgrrelser
pa forespgrgsel.

Specielle indvendige indsatser pa forespgrgsel.
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Produktegenskaber

Farve pa stabelhjgrner Hjgrnebeskyttelse Indv. malLxB x H Integrerede hjul Kapslingsklasse
Aluminium, natur ja 900 mm x 640 mm nej IP67:
x 450 mm
Lukkemekanismer Materiale Sikker hele vejen rundt Stabelhjgrnernes Stablehjgrner
materiale
Komfortlukninger  Aluminium ja o ja
Aluminium
Tetning Udv. mal max. Lx B x H Volumen Veegt certification-mark-pf
EPDM-cellegummi 950 mm x 690 mm 259 | 13.4 kg TOV Siid - IP 67
x 480 mm
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