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Transportvogn W 170 - | . 4
40631

Allrounderen: universelt anvendelig, robust kassevogn
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til logistik i virksomheden eller til affaldstransport.
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Produkt beskrivelse

i
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e Robust og holdbar med mange kvalitetskendetegn, 'Q
f.eks. stabil, stort dimensioneret kant- og :

bundprofil, varigt forbundet med beklaednings- og

bundplade pa grund af formslutning med stor
styrke, nittede kappestgd og svejsede
rammeprofiler.

* Hgj stabilitet pa grund af ende- og
sidevaegsforstaerkning med sikninger hele vejen
rundt og hjgrnebeskyttelse.

e Hgj kgrekomfort med letlpbende gummihjul,
sporlgse, rullelejrede, med afdaekninger.

e Stabil, stort dimensioneret kant- og bundprofil,
varigt forbundet med side- og bundplade pa grund
af formslutning med stor styrke.

e Ende- og sidevaegsforstaerkning med sikker hele
vejen rundt og hjgrnesikker.

e "Understel: 2 styre- og 2 faste hjul i
hjgrneanordning, @ 125 mm, 40 mm brede,
letkprende, med gummidaek, ""sporlgse"",
rullelejrede, afdaekninger."

¢ Sidebekladning nittet komplet. Svejsede

rammeprofiler.
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Produktegenskaber

Anordning til understel
2 drejelige og 2

faste hjuli
hjgrneanordning

Materiale

Aluminium

Vaegt

19.5 kg

ZARGES Danmark
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Hjuldiameter

125 mm

Mulighed for aendring af
anordning til understel

ja

Hjuldiameter Hjgrnebeskyttelse

40 mm ja

Sikker hele vejen rundt Udv. mal max. LxB x H
ja 1.050 mm x 690

mm x 855 mm
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Indv. malLx B x H

1.000 mm x 640
mm x 650 mm

Volumen

451
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