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Comfortstep S - 41427

Skansomt for skinnebenet: hgj arbejdskomfort pa

grund af polstrede trin.

Produkt beskrivelse

Skansomt for skinnebenet: hgj arbejdskomfort pa

grund af polstrede trin.

e Dybe trin med polstret trinforkant for bekvem
staende stilling.

« Stor platform for en sikker og bekvem stilling, ogsa i
forbindelse med laengerevarende arbejde.

e 80 mm dybe trin med polstret trinforkant.

e Eloxerede vanger.

 Staplatform af strengpresset aluminiumprofil (300
mm x 250 mm) for en sikker og bekvem stilling, ogsa
i forbindelse med leengerevarende arbejde.

* Praktisk afleggebakke af aluminium til smadele og
vaerktgj.

e Sikring med perlonremme med stor traekstyrke.

e Trinafslutninger med kunststofkapper.

e Skruet trin-vangeforbindelse.

e Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.

Hints og saerlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Aflaegge bakke Antal trin inkl. platform Arbejdshgjde Belastning Coating
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ZARGES

Aluminium 10
Garanti Grundareal
10 ar 1,95mx 0,7 m

Platformlaengde Sikring

250 mm Baelteband

Trin-vangeforbindelse Trinafstand lodret

Skruet 250 mm
Vangehgjde Vangehgjde stige-/
stpttedel
42 mm
48mm [ 42mm
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45m

Materiale

Aluminium

Standarder

EN 131 professional

Trindybde

80 mm

Vaegt

144 kg

max. 150 kg

Platformbredde

300 mm

Stigeleengde

3.4 m

Trintype

Polstret trinforkant

lodret stigehgjde

313 m
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eloxeret

Platformhgjde

25m

Transportmal

3.410 mm x 700
mm x 150 mm

Vangehgjde

48 mm

nedre, ydre bredde

0.7m
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