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Workmaster Plus P - 42303

Ekstremt skridsikker og komfortabel:
Sammenklappelig arbejdsplatform med R13-

platformbelaegning.

Produkt beskrivelse

Ekstremt skridsikker og komfortabel: &=

Sammenklappelig arbejdsplatform med R13-

platformbelaegning.

 Forgget sikkerhed ogsa i forbindelse med
olieholdige substanser eller endda is ved
anvendelse udendgrs.

 Fas ogsa med traebelaegning som standardvariant.

 Ekstra dybe trin (92 mm) for bekvem og sikker
stabilitet.

e Tilladt samlet belastning af platformen 300 kg - kan

derfor anvendes af to personer.

e Nyt, eksklusivt stigeskodesign af 2-komponent-plast
- 0gsa egnet til arbejde pa gitterristflader.

e Ekstremt skridh&@mmende platformbelaegning i
henhold til forskrifterne i skridsikringsklasse R13.

e Platformmal 1,70 x 0,60 m.

e Kan klappes seerlig kompakt sammen til transport

og opbevaring.

Produktegenskaber

Arbejdshgjde Belastning Coating Garanti Grundareal

27m max. 300 kg Natur 10 ar 2,23 m x 0,91 m
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Materiale Mal sammenklappet Platformbredde Platformhgjde Platformlaengde
Aluminium Missing translation 600 mm 0.7 m 1700 mm
Transportmal Trin-vangeforbindelse Trinafstand lodret Trindybde Trintype

ca. 1.770 mm x ca. Nittet 250 mm 92 mm Riflet

910 mm x ca. 170

mm

Udstyr Veegt certification-mark-pf

Traebelaegning 19 kg TOV-sUD
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