Variotec V - 42439

Multifunktionel stige, der kan traekkes ud og anvendes

pa trapper, med kompakt transportmal i robust

udfgrelse med lang levetid.

Produkt beskrivelse

Multifunktionel stige, der kan traekkes ud og
anvendes pa trapper, med kompakt transportmal i
robust udfgrelse med lang levetid.

Den ¢nskede arbejdshgjde kan indstilles i en
trinafstand pa 280 mm.

Kan skubbes kompakt og pladsbesparende sammen
til transport.

Funktionelle, robuste bolthaengsler, fastskruede og
lette at udskifte.

Med udklappelige stgtteben til anvendelse som
enkeltstige iht. EN131-1.

Udliggeren kan klappes pladsbesparende ind ved
transport eller ved anvendelse som wienerstige.
Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for
hgjeste stabilitet.

Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra

ZARGES med stor styrke.

Hints og saerlige funktioner

Optimal til anvendelse pa trapper pa grund af

hgjdeindstilling fra trin til trin i begge sider.

Produktegenskaber

ZARGES Danmark Tel: +45-43640200
Roholmsvej 15 Fax:

2620 Albertslund
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ZARGES

Antal trin

6

Coating

Natur

Standarder

EN 131-4

Trintype

Riflet

certification-mark-pf

TUV-SUD

ZARGES Danmark
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Antal trin

4x6

Garanti

10 ar

Transportmal

1.860 mm x ca. 780
mm x 210 mm

Vangehgjde

60 mm

lodr. hgjde som
wienerstige

3.09m

Tel: +45-43640200

Fax:

Mere information om produktet, tilbeh¢r og reservedele:

https://www.zarges.com/dk/produkter/variotec-v-42439

Arbejdshgjde som
enkeltstige

71m

Laengde som enkeltstige

6.4 m

Trin-vangeforbindelse

Bertlet

Vangehgjde

70 mm

Arbejdshgjde som
wienerstige

4.4 m

Materiale

Aluminium

Trinafstand lodret

265 mm

Vangehgjde

60mm / 70mm

www.zarges.com/dk
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Belastning

max. 150 kg

Mal sammenklappet
Missing
translation
Trindybde

30 mm

Vaegt

22 kg

Effektiv 12.2.2026
2/2



