
Akku Storage Box
Til opbevaring af litiumbatterier, f.eks. 

elværktøjsbatterier og cykelbatterier. Til industri, 

håndværk, cykelhandlere og private husholdninger. 

Det kan ikke være nemmere at beskytte sig mod 

batteribrand. Til et eller flere batterier.

Produkt beskrivelse

Maksimal brandbeskyttelse og nem betjening takket 

være brandsikkert indvendigt udstyr i én del, 

hvorved betjeningsfejl undgås.

Bedste testresultater i eksplosions- og 

realbrandtest i henhold til TÜV NORD’s 

specifikationer for nominelle værdier op til 814 Wh. 

Ingen udslip af flammer og splinter. Temperaturen 

på beholderens overflade forbliver under 200 °C.

Det indvendige udstyr er sugende, ikke elektrisk 

ledende og støvfrit. Takket være dens fleksibilitet 

tilpasser den sig batteriernes konturer.

Kompakt aluminiumsboks med lav vægt. Aflåselige 

Comfort-klaplåse, tre stabile fjederfaldgreb

Ingen typegodkendelse til transport i henhold til 

ADR eller IATA. Mulig for privatpersoner og 

håndværkere i henhold til 

håndværkerbestemmelserne (ADR 1.1.3.1 c).

Produktegenskaber

Antal håndtag Garanti Hjørnebeskyttelse Håndtag Indv. mål L x B x H

Mere information om produktet, tilbehør og reservedele:

https://www.zarges.com/dk/produkter/akku-storage-box
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3 10 år ja Fjederbelastede 
håndtag

550 mm × 350 mm 
× 220 mm

Integrerede hjul

nej

Lukkemekanismer

Komfortlukninger 
med nøglelåse

Materiale

Aluminium

Nyttemå L x B x H

400mm × 250mm × 
100mm

Sikker hele vejen rundt

nej

Stablehjørner

nej

Udv. mål max. L x B x H

600 mm × 400 mm 
× 240 mm

Vægt

9 kg

certification-mark-pf

TÜV Nord
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