
Vinge-docking (Wing 

Docks)
Docking udenpå til adgang til for- og bagsiderne samt 

over- og undersiderne af vingerne, motorerne, 

krængerorene, landeklapperne, spoilerne og 

vingekanterne.

Produkt beskrivelse

Stationær eller med understel til mobil anvendelse

Med fast højde eller med højdeindstilling.

Spindler på støttebenene til højdeudligning på 

ujævn undergrund.

Udtrækskassetter og beskyttelsespolster.

Forskellige gelændermuligheder som faste eller 

højdejusterbare, sammenklappelige gelænderbure 

og faldsikringer.

Gangbroer som direkte flyovergang på 

vedligeholdelsesplatformen.

Optimal konturtilpasning med høj variabilitet.

Hints og særlige funktioner

Anvendte standarder:DIN EN 1915 - Generelle krav Del 

1 - Grundlæggende sikkerhedskrav Del 2 - Krav til 

stabilitet og styrke DIN EN 12312 - Lufthavnsudstyr Del 

5 - Udstyr til tankning af fly Del 8 - Trapper og 

platforme til vedligehold

Produktegenskaber

Mere information om produktet, tilbehør og reservedele:

https://www.zarges.com/dk/produkter/vinge-docking-wing-docks
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Produktvarianter

Mere information om produktet, tilbehør og reservedele:

https://www.zarges.com/dk/produkter/vinge-docking-wing-docks
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