@ Mere information om produktet, tilbeh¢r og reservedele:

ZARG ES https://www.zarges.com/dk/produkter/k-470-batteri-safe-universal

K 470 - batteri Safe

Universal

Produkt beskrivelse

e Maksimal brandbeskyttelse og nem betjening takket
vaere brandsikkert indvendigt udstyr i én del,
hvorved betjeningsfejl undgas.

e Godkendt emballage til farligt gods til litium-ion-
batterier UN 3480, UN 3481.

e Egnet til transport af prototyper, beskadigede eller
defekte batterier, kritisk defekte batterier og
batterier til bortskaffelse og genbrug.

e Maksimal udetemperatur under 100 °C, ingen

udsivning af flammer og splinter i tilfeelde af havari.

* Hgj gennemslagssikkerhed, dvs. ogsa egnet til
hgjtydende batterier som Power Tool-batterier.

¢ Polstrings- og opsugningsmaterialet er ikke
braendbart, ikke-elektrisk ledende og stgvfrit.

» Kassen er ogsa velegnet til opbevaring af litium-

ion-batterier.

o (get termisk beskyttelse med ekstra
varmebeskyttelsesplader.

e Produceret i Tyskland

Hints og saerlige funktioner

Produkter med godkendelse i henhold til GGV kan ikke
tages tilbage.

Nyttemal ca. 415 x 215 X 95 mm.
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ZARGES

Produktegenskaber

Antal handtag

3

Integrerede hjul

nej

Sikker hele vejen rundt

nej

Volumen

421

ZARGES Danmark
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Farve pa stabelhjgrner

Aluminium, natur

Lukkemekanismer

Komfortlukninger

Stabelhjgrnernes
materiale

Aluminium

Veegt

1.5 kg

Mere information om produktet, tilbeh¢r og reservedele:

Hjgrnebeskyttelse

ja

Maks. bruttomasse,
godkendelse til farligt
gods

65 kg

Stablehjgrner

ja

Tel: +45-43640200

Fax:

Handtag

Fjederbelastede
handtag

Materiale

Aluminium

Teetning

Skumtaetning i
laget

www.zarges.com/dk
stiger@zarges.dk
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Indv. malLx B x H

550 mm x 350 mm
x 220 mm

Nyttema L x B x H

390mm x 190mm x
100mm

Udv. mal max. Lx Bx H

600 mm x 400 mm
x 250 mm
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