
Workmaster Plus P - 42304
Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare 

Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag.

Produktbeschreibung

Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare 

Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag.

Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder 

sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.

Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.

Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und 

sicheren Stand.

Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - 

dadurch von zwei Personen nutzbar.

Komfortabler Griff unter der Plattform für einfachen 

Transport.

Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-

Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf 

Gitterrostflächen geeignet.

Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den 

Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.

Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m.

Besonders kompakt zusammenklappbar für 

Transport und Lagerung.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe

2.7 m

Ausstattung

R13-Belag

Belastung

max. 300 kg

Beschichtung

natur

Garantie

10 Jahre

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

https://www.zarges.com/at/produkte/workmaster-plus-p-42304

ZARGES GmbH Tel: +43-1-749 15 53-0 www.zarges.com/at
Hallergasse 37 Fax: +43-1-749 83 25 office@zarges.at Stand 5.12.2025
1110 Wien Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. 1/2



Gewicht

21.5 kg

Grundfläche

2,23 m × 0,91 m

Material

Aluminium

Maße, 
zusammengeklappt

1,77m × 0,91m × 
0,17m

Plattformbreite

600 mm

Plattformhöhe

0.7 m

Plattformlänge

1700 mm

Sprossen-/Stufen-
Holm-Verbindung

genietet

Sprossen-/
Stufenabstand 
senkrecht

250 mm

Sprossen-/Stufenart

geriffelt

Stufentiefe

92 mm

Transportabmessungen

ca. 1.770 mm × ca. 
910 mm × ca. 170 
mm

certification-mark-pf

TÜV Süd

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
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