Weitere Informationen zum Produkt, Zubehor und Ersatzteilen:

ZARG ES https://www.zarges.com/at/produkte/multitower-s-plus-1t-180-m-52305

MultiTower S-PLUS 1T, 1,80
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schnellen Aufbau durch vorlaufendes Gelander, zwei

Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
e Geriistbreite: 0,75 m; Geriistlange: 1,80 m.
e Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch

vorlaufendes Gelander (anstelle Gelander und

Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.

e Arbeitshohen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit
Serienteilen ausbaubar.

 Geriistgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m2) nach DIN
EN 1004-1.

e StandardmaRige Rollen: spindelbare 200 mm-
Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) fiir millimetergenauen

Hohenausgleich.

Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufiigen der relevanten S-PLUS-Einzelteile
kann der sicherere Aufbau auch fiir standardmaRige

Fahrgeriiste mit Auslegern nachgeriistet werden.

Produkteigenschaften

Arbeitshche 1.2 m

ZARGES MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m m
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Garantie 10 Jahre
Geriistbreite 0.75m
Geriisthohe 10.45 m
Geriistklasse 3 (=200 kg/m?)
Geriistlange 1.8 m

Gewicht 275.4 kg
Holmdurchmesser 50 mm
Klauenart automatisch
Normen EN 1004-1
Plattformbreite 0.6 m
PlattformgroRe 0,6m x 1,8m
Plattformhohe 9.2 m
Plattformlange 1.8 m

Rollen spindelbar Ja
Rollendurchmesser 200 mm
Sprossendurchmesser 50 mm
Transportabmessungen 2100 mm x 900 mm x 1.200 mm
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