@ ZARG ES WEITERE INFORMATIONEN

zarges.com/at/produkte/multitower-s-plus-2t-180-m-52445

DATENBLATT

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52445

Maximale Arbeitsflache, sicherer und schnellerer
Aufbau durch vorlaufendes Gelander, geringen
Plattformabstand und weniger Einzelteile.

PRODUKTBESCHREIBUNG

= Maximale Arbeitsflache, sicherer und schnellerer Aufbau

durch vorlaufendes Gelander, geringen :, 1 F:
Plattformabstand und weniger Einzelteile. E"‘ “’%—i’
= Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch §:-£
vorlaufendes Geldnder (anstelle Gelander und //:g!’fi\:
Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand. ’L\:L l
= Geriistbreite: 1,35 m; Geriistlange: 1,80 m. ;
= Arbeitsh6hen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit @:\:{ SSiiigss
Serienteilen ausbaubar. == :“3
Foi Ll = jlllls

= Gerlistgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m2) nach DIN EN
1004-1.

= StandardmaRige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen
(Bestell-Nr. 42917) fiir millimetergenauen

Hohenausgleich.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN
Durch Hinzufuigen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch fiir standardmaRige
Fahrgeriiste mit Auslegern nachgeriistet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Eigenschaft Wert
Arbeitshohe 5.35m
Garantie 10 Jahre
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@ ZARG ES MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Eigenschaft Wert

Geriistbreite 1.35m
Geriisthohe 46 m
Geriistklasse 3 (=200 kg/m?)
Geriistlange 1.8 m

Gewicht 190.5 kg
Holmdurchmesser 50 mm
Klauenart automatisch
Normen EN 1004-1
Plattformbreite 1.2m
PlattformgroRe 1,2m = 1,8m
Plattformhdhe 3.35m
Plattformlange 1.8 m

Rollen spindelbar Ja
Rollendurchmesser 200 mm
Sprossendurchmesser 50 mm
Transportabmessungen 2100 mm x 1.500 mm x 600 mm
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