
DAT E N B L AT T

Innenschuh, elektrisch ableitfähig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ω, inkl. 

Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN
Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu 
beachten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft Wert

Garantie Gesetzliche Gewährleistung

PRODUKTVARIANTEN

824321 824322 824323 824324

Gewicht 0 kg 0.1 kg 0.1 kg 0.1 kg

Holmaußenmaß 73 mm × 25 mm 85 mm × 25 mm 98 mm × 25 mm 114 mm × 25 mm

WEITERE INFORMATIONEN
zarges.com/at/produkte/innenschuh-elektrisch-ableitfaehig-zarges-2-10000132
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ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 9.8.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.
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