
Außenschuh, elektrisch 

ableitfähig

Produktbeschreibung

Spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ω, inkl. 

Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Für Sprossenleitern.

Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur 

der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß 

zu beachten.

Produkteigenschaften

Garantie

Gesetzliche 
Gewährleistung

Produktvarianten

Artikel-Nr.

824475

Gewicht

0.1 kg

Holmaußenmaß

58 mm × 25 mm

Artikel-Nr.

824282

Gewicht

0 kg

Holmaußenmaß

62 mm × 25 mm

Artikel-Nr.

824283

Gewicht

0.1 kg

Holmaußenmaß

68 mm × 25 mm

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

https://www.zarges.com/at/produkte/aussenschuh-elektrisch-ableitfaehig
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Artikel-Nr.

824476

Gewicht

0.1 kg

Holmaußenmaß

73 mm × 25 mm

Artikel-Nr.

824477

Gewicht

0.1 kg

Holmaußenmaß

85 mm × 25 mm

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

https://www.zarges.com/at/produkte/aussenschuh-elektrisch-ableitfaehig
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