
AXIC-WP
Halteseil gemäß EN 354:2010 und EN 358:2018, für die 

Positionierung und Sicherung an Arbeitsplätzen in der 

Höhe. Die Länge des AXIC-WP kann mithilfe einer 

Seilklemme schnell und unkompliziert angepasst 

werden.

Produktbeschreibung

Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung 

gemäß EN 354:2010 und EN 358:2018.

Ein kontinuierliches Einstellsystem ermöglicht eine 

genaue Anpassung der erforderlichen Länge und 

bietet eine bequeme Arbeitsposition.

Der Kantenschutz bewahrt das Seil vor Verschleiß 

an groben Auflagepunkten und erleichtert den 

Durchgang des Seils.

Geeignet für Personen bis 150 kg.

Produkteigenschaften

Gewicht

0.75 kg

Karabiner Auffanggurt-
Seite

Tri-lock

Maximale 
Nutzungsdauer

10 J

Produktvarianten

Artikel-Nr.

47811

Karabiner Anschlagpunkt-Seite

Artikel-Nr.

47910

Falldämpfer

Artikel-Nr.

47876

Falldämpfer

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

https://www.zarges.com/at/produkte/axic-wp
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Snap hook

Länge Reichweite

2 m

Länge maximal

2 m

Normen

EN 354EN 358

Ja

Karabiner Anschlagpunkt-Seite

Snap hook

Länge Reichweite

3 m

Länge maximal

3 m

Normen

EN 354EN 358

Smart Check

Ja

Ja

Karabiner Anschlagpunkt-Seite

Tri-lock

Länge Reichweite

2 m

Länge maximal

2 m

Normen

EN 354EN 358

Smart Check

Ja

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

https://www.zarges.com/at/produkte/axic-wp
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