Weitere Informationen zum Produkt, Zubehor und Ersatzteilen:

ZARG ES https://www.zarges.com/at/produkte/tempurl-27023

Exhelon - Stahlseil -
Vertical Use

Das Hohensicherungsgerat EXHELON entspricht der
Norm EN 360:2023 und ist das sicherste,

komfortabelste und attraktivste HSG auf dem Markt.
Produktbeschreibung

o Safety: Das EXHELON bietet drei Fallindikatoren:
einen im Karabiner, einen im Bandfalldampfer und

den ZARGES ZmartCheck, einen integrierten NFC-Tag

fur Inspektionen und Priifungen.
e Komfort: Der ergonomisch gestaltete Griff

erleichtert den Transport, und das komplett neu

designte Gehause, exklusiv von ZARGES, bietet
hochsten Tragekomfort.

 Das drehbare Wirbel (Swivel) oben und unten sorgt
fiir hervorragende Bewegungsfreiheit, wahrend
gleichzeitig die Fallstrecke kurz gehalten wird.

e Zur Ausstattung gehoren ein Alu Tri-Lock mit Captiv
Pin auf der Seite des Anschlagpunkts sowie ein Alu
Tri-Lock Karabiner auf der Seite des Auffanggurtes.

e Geeignet flir Personen bis 150 kg.

e Esistin Langen von 6, 10 oder 15 Metern erhaltlich,
aus verzinktem Stahl oder Edelstahl.

e Ausgestattet mit Stahlseil.

Produkteigenschaften

Fallstrecke Kantengeignet Karabiner Karabiner Auffanggurt- Material
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Anschl kt-Seit Seit .

0.61m Ja IR AT AL ere Stahl, verzinkt
Tri-lock Tri-lock

Material Gehause Material Gewebe Maximale Normen
Nutzungsdauer

High Impact Stahl, verzinkt EN 360

Thermoplast 10)

Produktvarianten

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

47916 47917 47918

Gewicht Gewicht Gewicht

3.72 kg 4.5 kg 6.67 kg

Lange Lange Lange

6m 10 m 15 m
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