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Eurobox - 40703

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlosung mit
den markant blauen Ecken und umfangreichem

Zubehorprogramm.
Produktbeschreibung

e Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus

schlagfestem blauem Kunststoff.

e Die umlaufend eingeschaumte Deckeldichtung

zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und
bietet Staub- und Spritzwasserschutz.

e Zahlreiche Qualitatsmerkmale, u.a. vollverschweiBte
Profile, Ecksicken und Vollnieten garantieren eine
hohe Stabilitat und lange Lebensdauer.

e Ergonomische Handhabung durch ZARGES Comfort-
Handgriffe, belastbar bis 50 kg, und ZARGES

Comfort-Verschliisse mit extrem langer

Lebensdauer.

e Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend
eingeschaumte Deckeldichtung.

e Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.

e ZARGES Comfort-Verschluss fiir ergonomische
Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.

e ZARGES Comfort-Handgriffe fiir ergonomische
Handhabung und Belastungen bis 50 kg.

e Solide Verarbeitung fiir lange Lebensdauer sowie
hochste Stapel- und Traglasten bei geringem
Eigengewicht.

e Abgestimmt auf PalettenmaRe nach DIN 15 141.

e Stabile Universalkiste aus Aluminium.
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* ProfilstoRe vollverschweift.

e Hohe Korrosionshestandigkeit durch Beschlagteile
aus Edelstahl.

 Ecksicken fiir zusatzliche Formstabilitat.

¢ Hohe Stabilitat durch Deckel-, Rand- und
Bodenprofilrahmen aus vollverschweiBten
Aluprofilen.

e Zusatzliche Sicherung der Verschliisse mit
Aufspringsicherungsfeder auch nachtraglich
moglich.

e Klappverschliisse: Sicherung durch Steckschloss,
Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder

Vorhdngeschloss (max. Biigelstarke 6 mm) moglich.

Hinweise und Besonderheiten

Lichtes DurchgangsmalR ca. 30 mm geringer als

InnenmaB (Lange und Breite).

Produkteigenschaften

AuBenmal max. L x B x Dichtung Ecksicken Farbe der Stapelecken Gewicht
H

geschaumte ja cyan 5.2 kg
600 mm x 400 mm  peckeldichtung
x 410 mm
Griffe Innenmal Lx Bx H Integrierte Rollen Material Material der

Stapelecken

Federfallgriffe 550 mm x 350 mm nein Aluminium

x 380 mm Kunststoff
Stapelecken Umlaufende Sicken Verschlisse Volumen
ja nein Comfortverschliiss 731

e
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