@ ZARG ES WEITERE INFORMATIONEN

zarges.com/ch-de/produkte/zap-safemaster-s

DATENBLATT

ZAP Safemaster S

Die gebordelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt
nachtraglich mit Auslegern ausgestattet werden um
der EN 131-7 zu entsprechen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

= Die gebordelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt
nachtraglich mit Auslegern ausgestattet werden um der
EN 131-7 zu entsprechen.

= Optimale Stabilitat durch beidseitige, starre Verbindung
mit Druckaussteifung.

= Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte
Handlaufe.

= Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter
durch Griff an der Plattform.

L

= Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit

LLLLTR

dreiseitigem Sicherheitsgelander (Hohe 1.000 mm).
= Eloxierte Handlaufe und Gelander.
= GroRziigige Ablageschale fiir Werkzeug und Kleinteile.

= 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen fiir

splirbar mehr Rutschsicherheit in jeder

Bewegungsrichtung.

Optionale Auslegersatze ermoglichen eine nachtragliche
Aufriistung auf die EN 131, Teil 7.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Eigenschaft Wert
Ablageschale Aluminium
Belastung max. 150 kg
Garantie 10 Jahre
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@ ZARG ES ZAP Safemaster S

Eigenschaft Wert

Gelénderhdhe 1000 mm

Holmhdohe 73 mm

Holmhéhe 58 mm

Holmhdohe Steig-/Stiitzteil 73mm / 58mm

Material Plattform Aluminium Riffelblech

Normen EN 131 professional

Plattformbreite 400 mm

Plattformlange 400 mm

Spreizsicherung Starre Verbindung

Sprossen-/Stufenart Safer Step

Stufentiefe 80 mm

Zertifizierung TUV-SUD
PRODUKTVARIANTEN

Arbeitshéhe 253 m 279 m 3.06m 3.32m 3.58m 3.85m
Gewicht 10.6 kg 1.8 kg 13 kg 14.4 kg 16.1 kg 17.4 kg
Hohe inklusive Geldnder 153 m 179 m 2.06m 232m 26m 2.87m
Leiterlange 1.87 m 215 m 243 m 271m 2.99 m 3.27m
Plattformhdhe 0.53 m 0.79 m 1.06 m 1.32m 1.58 m 1.85m
Stufenanzahl einschl. 2 3 4 5 6 7
Plattform
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@ ZARG ES ZAP Safemaster S

Transportabmessungen ca.1.870 mm  ca. 2.150 mm ca. 2.430 ca. 2.710 mm ca. 2.990 ca. 3.270 mm
x 620 mm x x 620 mm x mm x 630 x 680 mm x mm x 700 x 720 mm x
210 mm 210 mm mm x 210 210 mm mm x 210 210 mm
mm mm
untere, duRere Breite 0.59 m 0.62 m 0.65 m 0.68 m 0.71m 0.74 m
Arbeitshohe 41T m 434 m
Gewicht 191 kg 20.4 kg
Hohe inklusive Gelander 313 m 3.4 m
Leiterlange 3.55m 3.83m
Plattformhdhe 211 m 2.34m
Stufenanzahl einschl. 8 9
Plattform
Transportabmessungen ca. 3.550 mm x 750 mm x 210 mm ca. 3.830 mm x 773 mm x 210 mm
untere, aulRere Breite 0.77 m 0.8 m
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