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K 470 - IP 67 - 379725

ZARGES K 470 - IP 67: proteccion optimizada contra el

aguay el polvo.

Descripcion del producto

Caja certificada por el organismo aleman TUV-Siid
con valvula de compensacion de presion

extragrande: proteccion optimizada contra el polvo

y el agua.
e Nueva combinacion patentada de bisagra y cierre.
¢ Modelos especificos para el cliente bajo pedido.
¢ Caja especial de aluminio de gran calidad.
e Valvula extra grande de compensacion de presion.
e Tipo de proteccion IP 67 segin UNE EN 60529: 2014.
e Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de
1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x

550 mm.

e Juntas de perfil completamente soldadas.

¢ Medidas especiales bajo pedido.

e Cantoneras para apilar de aluminio fundido.

e Asas ergondmicas Confort.

¢ Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonomico y

con vida Gtil extremadamente larga.

Consejos y caracteristicas

especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por
30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo
pedido.

Complementos interiores especiales bajo pedido.
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Caracteristicas del producto

Cantoneras para apilar Si

Cierres Cierres confort

Color de las cantoneras para apilar Aluminio natural

Junta Caucho celular EPDM

La. x An. x Al. exterior max. 950 mm x 690 mm x 480 mm
La. x An. x AL interior 900 mm x 640 mm x 450 mm
Material Aluminio

Material de las cantoneras para apilar Aluminio

Nerviaciones en las esquinas Si

Nerviaciones perimetrales Si

Peso 13.4 kg

Ruedas integradas No

Tipo de proteccion IP67:

Volumen 259 |
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