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K 470 - IP 67 - 380366

ZARGES K 470 - IP 67: optimaalinen suojaus vetta ja

polya vastaan.
Tuotekuvaus

« TUV Siidin testaama laatikko, jossa on erikoissuuri
paineentasausventtiili - optimaalinen suoja polya ja
vetta vastaan.

e Uusi patentoitu sarana-lukko-yhdistelma.

e Erikoismalleja tilauksesta.

e Laadukas erikoislaatikko alumiinia.

* Iso paineentasausventtiili.

* Tiiviys vahvistettu TUV SUD -sertifioinnin
mukaisesti.

e Suojausluokka IP 67, standardin SFS EN 60529: 2014
mukaan

e Erittain vahva 1,5 mm:n alumiinilevy (alk. koosta 750
X 550 mm) lisda vakautta.

 Profiililiitokset tayshitsattuja.

e Saatavilla myos erikoiskokoja.

e Alumiiniset pinoamiskulmat.

e Ergonomiset Comfort-kantokahvat.

e Ergonomiset ja pitkakestoiset Comfort-jousisalvat,

kestavat vahintaan 20 000 kayttokertaa.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

HUOM! Vapaa lapimenomitta n. 30 mm pienempi kuin
mainittu sisamitta (pituus ja leveys).

Erityisia sisavarusteita tilauksesta.
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ZARGES

Tuoteominaisuudet

Integroidut pyorat
Missing
translation
Pinoamiskulmat.

Missing
translation

Tiivistys

EPDM-kumi

ZARGES Oy
Tatti 7
00760 Helsinki

Kulmavahvikkeet

Missing translation

Pinoamiskulmien
materiaali

Alumiini

Tilavuus

731

Tel: +358 9 777 2255

Fax: false
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Lukot

Comfort-lukot

Pinoamiskulmien vari
Kasittelematon
alumiini

Ulkomitta max. P x L x K

600 mm x 400 mm
x 410 mm

Materiaali

Alumiini

Sisamitta P x L x K

550 mm x 350 mm
x 380 mm

Ympari kiertavat
vahvikkeet

Missing translation

www.zarges.com/fi

office@zarges.fi

Muutokset tai virheet mahdollisia.

Paino

53 kg

Suojausluokka

Missing
translation
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