
Crestastep B - 40029
Mukavat puiset tikkaat maalareille: työskentele 

tikkailla turvallisemmin.

Tuotekuvaus

Mukavat puiset tikkaat maalareille: työskentele 

tikkailla turvallisemmin.

Syvät askelmat mahdollistavat mukavan 

työasennon.

Alhainen lämmönjohtavuus mahdollistaa 

miellyttävän työskentelyn ulkona myös talvella.

Sivujohteet on valmistettu laadukkaasta 

havupuusta ja askelmat ovat pyökkiä.

80 mm syvät askelmat.

Kaksi kestävää hihnaa erilleenliukumisen 

estämiseksi.

Sivusaranat ämpärikoukuilla (galvanoitua terästä).

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

80 mm

Askelmia

8

Askelmia

2 × 8

Etäisyys puola/askelma

265 mm

Kuljetusmitat

ca. 2.370 mm × ca. 
595 mm × ca. 175 
mm

Kuormitus

max. 150 kg

Liitos pystyjohteen ja 
puolan välissä

Missing translation

Materiaali

Puu

Paino

17.2 kg

Pituus

2.37 m

Lisätietoja tuotteesta, lisävarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/crestastep-b-40029
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Pystysuora korkeus

2.27 m

Sivujohteen leveys

66 mm

Sovellettu standardi

EN 131 professional

Takuu

10 vuotta

Tikaslukitus

Perlonhihna

Työskentelykorkeus

3.6 m

Ulkoleveys, alaosa

0.6 m

Lisätietoja tuotteesta, lisävarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/crestastep-b-40029
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