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DATALEHTI

Korkeussaadettava tyotaso - perusmoduuli -

Turvalliseen tyoskentelyyn korkeuksissa.

TUOTEKUVAUS
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= Voit valita tyotason ilman lisatyotasoa tai kiintealla tai

VS

taitettavalla lisatyotasolla varustettuna. Tyotasoilla
varustettujen tikkaiden mukana toimitetaan vakiona
myo0s alusta korkeussaadolla.

= Lisatyotason ulkonema (kiintea tai taitettava) takaa
vield joustavamman kayton.

= Kevyt siirtaa ohjauspyorien avulla, pysyy tukevasti
paikallaan lisapalkkien ja lisatyotason akselien
ansiosta.

= Hyodynna tyotason koko ja kokonaiskuormitus enintdan

300 kg tyoskennellessasi kaksin - myos lisatyotasolla.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Jos moduulijarjestelmasta ei loydy haluamaasi vaihtoehtoa, valmistamme tilauksesta kayttotarpeisiisi sopivan
ratkaisun.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitda tyotasoissa jotka ovat koneen ja
laitteen aaressa seka kulkutiena toimivissa tuotteissa aina soveltaa tata standardia.

TUOTEOMINAISUUDET
Ominaisuus Arvo
Malli L
Paino 121.9 kg
Sovellettu standardi NF EN 1SO 14122-4
Tason leveys 1740 mm
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Ominaisuus Arvo
Toteutus Taitettava lisatyotaso 500 mm, sisaltaa korkeussaadettavan
alustan
Tyotason pituus 3690 mm
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