ZARGES

Seventec S - 40337

Erittain vakaa rakenne, tukevan nousun ja
laskeutumisen mahdollistavat syvat askelmat seka

silea pystyjohde, jota on miellyttava kayttaa.
Tuotekuvaus

e Erittdin vakaa rakenne, tukevan nousun ja
laskeutumisen mahdollistavat syvat askelmat seka
silea pystyjohde, jota on miellyttava kayttaa.

e Tukevassa, isossa tyotasossa on integroitu
saranaliitos.

¢ Vakaa rakenne 85 mm syvien askelmien ansiosta.

* |so tyotaso (380 x 260 mm), jossa on kiintea
saranaliitos.

e Erittdin vakaa rakenne molemminpuolisen
kaantyvan metalliliitoksen ansiosta.

e Kateva tyokaluhylly, jossa on runsaasti tilaa
tyokaluille ja pientavaroille

e Kaksi kiinteaa koukkua sankoja varten.

e 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin valilla.
Keskella tavarahylly.

* Silea pystyjohde.

¢ Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu

suulakepuristetusta alumiinista.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

ZARGES Oy Tel: +358 9 777 2255

Tatti 7 Fax:
00760 Helsinki Muutokset tai virheet mahdollisia.

Lisatietoja tuotteesta, lisdvarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/seventec-s-40337

www.zarges.com/fi
office@zarges.fi

Tehokas 12.2.2026
1/2




ZARGES

Askelman syvyys

85 mm

Materiaali

Alumiini

Pohja-alan mitta

1,35 m x 0,54 m

Sovellettu standardi

EN 131
professional

Tyyppi, puola/askelma

Rihlattu

certification-mark-pf

TUV-SUD

ZARGES Oy
Tatti 7
00760 Helsinki

Etaisyys puola/askelma

218 mm

Nousupuoli / tukipuoli
sivuprofiilin leveys

87mm / 87mm

Puolia sis. tason

7

Takuu

10 vuotta

Tyokaluhylly

Alumiini

Lisatietoja tuotteesta, lisdvarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/seventec-s-40337

Kuljetusmitat

2.360 mm x 560
mm x 250 mm

Paino

10.5 kg

Pystysuora korkeus

219 m

Tason korkeus

1.55m

Tyoskentelykorkeus

3.55m

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

Kuormitus

max. 150 kg

Pinnoite

Kasittelematon

Sivujohteen leveys

87 mm

Tason leveys

380 mm

Tyotason pituus

260 mm

www.zarges.com/fi

office@zarges.fi

Muutokset tai virheet mahdollisia.

Liitos pystyjohteen ja
puolan vilissa

Niitattu

Pituus

235m

Sivujohteen leveys

87 mm

Tikaslukitus

Mekaaninen piena

Ulkoleveys, alaosa

0.54 m
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