
DATA L E H T I

Everest Plus 2E - 40469

Turvallisesti ylhäällä. Jatkotikkaat, joissa yläosassa 
on 80 mm syvät askelmat pylväiden sijaan.

TUOTEKUVAUS

Turvallisesti huipulle. Jatkotikkaat, joissa yläosassa on 

puolia/askelmia pylväiden sijaan.

Erityisen kevyt askelma- ja puolatikkaiden yhdistelmän 

ansiosta (hybridirakenne).

Ylätikkaissa on seinää suojaavat muovipyörät.

Korkeudensäätö 280 mm:n välein.

Ylätikkaissa muovipyörät.

Turvallinen kaksi-osainen lukitus.

Tikkaiden leveys: 420 mm.

Erittäin tukevat sivujohteet ja ohjainosat on valmistettu 

suulakepuristetusta alumiinista.

Vaihdettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti 

paikallaan.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET
Standardin EN 131 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus Arvo

Alemman tikkaan ulkoleveys 420 mm

Etäisyys puola/askelma 265 mm

Kokonaismitta jatkettuna 6.44 m

LISÄTIETOJA
zarges.com/fi/tuotteet/everest-plus-2e-40469
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Ominaisuus Arvo

Kuljetusmitat ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm

Kuormitus max. 150 kg

Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäykistys

Materiaali Alumiini

Paino 17 kg

Pinnoite Käsittelemätön

Pituus, sisäänvedettynä 3.64 m

Puolien määrä 12

Puolien määrä 2 × 12

Pyörät Kumi

Sertifiointi TÜV-SÜD

Sivujohteen leveys 73 mm

Sovellettu standardi EN 131 professional

Takuu 10 vuotta

Tukipalkin leveys 1.1 m

Työskentelykorkeus 7 m
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