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Seventec RC S - 40493

Ulkokayttoon suunnitellut tikkaat takaavat optimaalisen
ty6turvallisuuden.

Tuotekuvaus

e Ulkokayttoon suunnitellut tikkaat takaavat
optimaalisen tyoturvallisuuden.

e Erityisen syvisséa askelmissa on nesteenpoistoaukot
(6ljyisia ja markia kayttdkohteita varten) seka tukevan
tydskentelyn mahdollistava profilointi.

¢ Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat nakyvyytta
tyoskenneltdessa ulkona pime&an vuodenaikaan.

e Rihlatut ja rei'itetyt 85 mm syvat alumiiniaskelmat
takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa
nesteen poisvalumista

¢ |so tydtaso (380 x 260 mm), jossa on Kiintea
saranaliitos.

e Erittdin vakaa rakenne molemminpuolisen k&éntyvan

metallilitoksen ansiosta.

o Kateva tyokaluhylly, jossa on runsaasti tilaa
tyokaluille ja pientavaroille

e Kaksi kiinteda koukkua sankoja varten.

e 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin valilla.
Keskella tavarahylly.

¢ Silea pystyjohde.

* Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu
suulakepuristetusta alumiinista.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys Etaisyys puola/askelma Kuljetusmitat Kuormitus Liitos pystyjohteen ja
puolan valissa
85 mm 218 mm 1.450 mm x 460 max. 150 kg .
mm x 250 mm Niitattu
Materiaali Nousupuoli / tukipuoli Paino Pinnoite Pituus
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Alumiini

Pohja-alan mitta

0,71 m x 0,45 m

Sovellettu standardi

EN 131
professional

Tyyppi, puola/askelma

RC-askelmat

sivuprofiilin leveys

87mm / 87mm

Puolia sis. tason

3

Takuu

10 vuotta

Tyokaluhylly

Alumiini
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6.3 kg

Pystysuora korkeus

131 m

Tason korkeus

0.7 m

TyOskentelykorkeus

2.7 m

Kasittelematon

Sivujohteen leveys

87 mm

Tason leveys

380 mm

Ty6tason pituus

260 mm

1.44m

Sivujohteen leveys

87 mm

Tikaslukitus

Mekaaninen
piena

Ulkoleveys, alaosa

0.45m
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