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Megastep S - 41145

Vahvimmat tikkaamme: korkea kuormitettavuus ja

moderni muotoilu vaativiin kayttokohteisiin.
Tuotekuvaus

e Vahvimmat tikkaamme: korkea kuormitettavuus ja
moderni muotoilu vaativiin kayttokohteisiin.

e Tyotaso turvalliseen ja miellyttavaan tyoskentelyyn
myo0s pitkakestoisessa kaytossa.

e Kateva tyokaluhylly, jossa on runsaasti tilaa
tyokaluille ja pientavaroille

e Enimmaiskuormitus 250 kg.

e 60 mm syvat rihlatut, luistamattomat
kevytmetallipuolat.

e Mustat, kulutusta kestavat sivujohteet.

e Suulakepuristetusta alumiinista valmistettu tyotaso
(250 x 250 mm) on tukeva ja vakaa myds

pitkakestoisessa kaytossa.

Kateva alumiinihylly pienia osia ja tyokaluja varten.

Vaihdettavat 2-osaiset jalkatulpat pitavat tikkaat

tukevasti paikallaan.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet
Askelman syvyys Etdisyys puola/askelma Kuljetusmitat Kuormitus Liitos pystyjohteen ja
puolan valissa
60 mm 265 mm 1.595 mm x 445 mm  max. 250 kg

x 150 mm Reunajaykistys
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Materiaali Nousupuoli / tukipuoli Paino Pinnoite Pituus
sivuprofiilin leveys

Alumiini 6.2 kg Eloksoitu 1.59 m
73mm / 58mm

Pohja-alan mitta Puolia sis. tason Sivujohteen leveys Sivujohteen leveys Sovellettu standardi

0,76 m x 0,44 m 3 73 mm 58 mm EN 131

professional

Takuu Tason korkeus Tason leveys Tyyppi, puola/askelma Tyokaluhylly

10 vuotta 0.8 m 250 mm SL Step Alumiini

Tyoskentelykorkeus Tyotason pituus Ulkoleveys, alaosa certification-mark-pf

2.8m 250 mm 0.44 m TOV-sUD
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