@ Lisatietoja tuotteesta, lisdvarusteista ja varaosista:

ZARG ES https://www.zarges.com/fi/tuotteet/stella-1-41515

Stella L - 41515

Tikkaat sopivat moniin eri kayttokohteisiin: erityisen
levea muotoilu mahdollistaa vakauden ja vaivattoman

nousun tikkaille.

Tuotekuvaus

Tikkaat sopivat moniin eri kayttokohteisiin: erityisen
leveda muotoilu mahdollistaa vakauden ja
vaivattoman nousun tikkaille.

e Kevyt ja erittdin vakaa rakenne.

e Saatavana myos hyllytikkaina.

e Puolan syvyys: 30 mm. %
J

e Ulkoleveys: 490 mm.

e Vaihdettavat muovitassut pitavat tikkaat tukevasti
paikallaan.

e Puolien ja sivujohteiden liitdnta laadukkaan
ZARGES-niittikiinnityksen avulla.

e Puolat ja sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet
Askelman syvyys 30 mm
Etdisyys puola/askelma 270 mm
Kuljetusmitat 4160 mm x ca. 500 mm x 65 mm
Kuormitus max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan valissa Reunajaykistys
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Materiaali

Paino

Pinnoite

Pituus

Puolien maara
Sivujohteen leveys
Sovellettu standardi
Takuu

Tukipalkin leveys

Tyyppi, puola/askelma

Tyoskentelykorkeus

certification-mark-pf

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Alumiini

9.3 kg

Lisatietoja tuotteesta, lisdvarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/stella-1-41515

Kasittelematon

417 m

14

68 mm

EN 131 professional

10 vuotta

0.99 m

Rihlattu

495 m

TUOV-SUD

Tel: +358 9 777 2255
Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 31.3.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.
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