@ ZARG ES LISATIETOJA

zarges.com/fi/tuotteet/ meistertritt-s-41633

DATALEHTI

Meistertritt S - 41633

Premium-malli, jossa on kattavat turvavarusteet,
erityisen suuri alusta, Saferstep-askelmat ja
kasikaidet.

TUOTEKUVAUS

= Premium-malli, jossa on kattavat turvavarusteet,
erityisen suuri alusta, Saferstep-askelmat ja kasikaidet.

= Erityisen tilava taso, jossa on alumiininen uurrettu
pinta, joka tarjoaa enemman liikkumatilaa tikkailla.

= Vakiona kaksi kasikaidetta, jotka takaavat turvallisen
nousun ja laskeutumisen.

= 80 mm syvat askelmat, joissa integroitu ZARGES Safer
Step Technology -liukueste.

= Tilava alumiininen sdilytysalusta, jossa on runsaasti
tilaa tyokaluille ja pienille osille.

= Suojakaiteen korkeus 1000 mm.

= Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa

on alumiinipuristettuja profiileja.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET
Siirrettava malli viisiaskelmaisesta ylospain.
Standardin EN 131 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET
Ominaisuus Arvo
Askelman syvyys 80 mm
Etaisyys puola/askelma 265 mm
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B ZARGES

Meistertritt S

Ominaisuus

Kuljetusmitat

Kuormitus

Liitos pystyjohteen ja puolan valissa

Materiaali

Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys

Paino

Pinnoite

Pituus

Pohja-alan mitta

Puolia sis. tason

Pystysuora korkeus

Sertifiointi

Sivujohteen leveys

Sivujohteen leveys

Sovellettu standardi

Takuu

Tason korkeus

Tason leveys

Tyyppi, puola/askelma

Tyokaluhylly

Arvo

2.200 mm x 620 mm x 155 mm

max. 150 kg

Reunajaykistys

Alumiini

73mm / 58mm

10.7 kg

Kasittelematon

22m

1,08 m x 0,62 m

2.03m

TUV-SUD

73 mm

58 mm

EN 131 professional

10 vuotta

1.03 m

390 mm

Safer Step

Alumiini
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@ ZARG ES Meistertritt S

Ominaisuus Arvo
Tyoskentelykorkeus 3m
Ty6tason pituus 380 mm
Ulkoleveys, alaosa 0.62 m

ZARGES 0OY Tel: +358 9 777 2255 www.zarges.com/fi
Tatti 7 Fax: Tehokas 14.8.2026
00760 Helsinki office@zarges.fi Muutokset tai virheet mahdollisia.
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