
DATA L E H T I

Jäänpoistolava, toinen portaikko - 43027

ZARGES-jäänpoistolavan laajennusmoduulit 
täydentävät lavaa toisella nousutienä.

TUOTEKUVAUS

Rakenna käyttötarkoitukseesi sopivan ratkaisun 

yhdistämällä laajennusmoduuleja.

Helppo asennus esiasennettujen osien ansiosta.

Teräsritiläaskelmat ja -taso.

Tason korkeus on 3,0 metriä ja työskentelykorkeus siten 

noin 4,80 metriä.

Perusmoduulin (tuotenro 43025) kanssa voidaan 

yhdistää yksi lisämoduuli (tuotenro 43026) 2 metrin 

jatkeeksi ja toinen lisämoduuli (tuotenro 43030) 6 

metrin jatkeeksi. Saatavilla on myös toinen 

portaikkomoduuli (tuotenro 43027).

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 

400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja 

laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa 

aina soveltaa tätä standardia.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus Arvo

Askelman leveys 800 mm

Kokonaispituus 3091 mm

Kuormitus max. 150 kg

Takuu 10 vuotta

Tason korkeus 3.000mm

LISÄTIETOJA
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Ominaisuus Arvo

Tason leveys 800 mm

Toteutus Toinen portaikkoyksikkö

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
Fax: 
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 14.8.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.
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