
DATA L E H T I

Kuilutikkaat, ruostumatonta terästä, sisäleveys 300 
mm - 47346

TUOTEKUVAUS

Tikkaiden sisäleveys: 300 mm.

Tikkaiden ulkoleveys: 340 mm.

Puolien väli: 280 mm

Sivujohteen koko: 50 × 20 mm.

Rei'itetyn puolan koko: 29 x 29 mm.

Materiaali: Ruostumaton teräs V4A (1.4571).

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET
Kun sisäleveys on 300 mm, noususuojakisko asennetaan tikkaiden sivupalkkiin. Kun sisäleveys on 400 mm, 
noususuojakisko asennetaan tikkaiden askelmien keskelle.
Muut pituudet tilauksesta.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus Arvo

Askelman syvyys 29 mm

Etäisyys puola/askelma 280 mm

Leveys 340 mm

Materiaali ruostumaton teräs

Paino 12.2 kg

Pituus 2.52 m

LISÄTIETOJA
zarges.com/fi/tuotteet/kuilutikkaat-ruostumatonta-teraestae-sisaeleveys-300-mm-47346
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Ominaisuus Arvo

Puolien määrä 9

Takuu 10 vuotta

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
Fax: 
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 15.8.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.
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