
Kuilutikkaat, 

lasikuitulujitemuovia, 

sisäleveys 400 mm - 47674

Tuotekuvaus

Tikkaiden sisäleveys: 400 mm.

Tikkaiden ulkoleveys: 440 mm.

Puolien väli: 280 mm

Sivujohteen koko: 58 x 25 mm.

Liukumattomien puolien (lasikuitulujitemuovia) 

koko 30 x 30 mm.

Materiaali: lasikuitulujitemuovi.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Noususuojalaite on pakollinen, jos mahdollinen 

putoamiskorkeus on yli 5,00 m. Sisäleveyden ollessa 

vähintään 300 mm kiinnitys sivujohteesta. 

Sisäleveyden ollessa vähintään 400 mm kiinnitys 

puolien keskeltä.

Muut pituudet tilauksesta.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

30 mm

Etäisyys puola/askelma

280 mm

Leveys

450 mm

Materiaali

Lasikuitulujitemuov
i

Paino

21.7 kg

Pituus

3.92 m

Puolien määrä

14

Takuu

10 vuotta

Lisätietoja tuotteesta, lisävarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/kuilutikkaat-lasikuitulujitemuovia-

sisaeleveys-400-mm-47674
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