@ Lisatietoja tuotteesta, lisdvarusteista ja varaosista:

ZARG ES https://www.zarges.com/fi/tuotteet/exhelon-teraeskoeysi-47854

EXHELON - Teraskoysi -
47854

EXHELON-putoamisenestolaite tayttaa standardin EN
360:2023 vaatimukset ja on markkinoiden turvallisin ja

mukavin putoamisenestolaite.
Tuotekuvaus

e Turvallisuus: EXHELONissa on kolme
putoamisilmaisinta: yksi karbiinihaassa, toinen

nykayksenvaimentimessa ja kolmas integroidussa

ZARGES ZmartCheck -NFC-tunnisteessa tarkastuksia
ja testauksia varten.

e Mukava Ergonomisesti muotoiltu kahva helpottaa

kuljetusta, ja taysin uusittu ZARGES-kotelo tarjoaa
parhaan mahdollisen kantomukavuuden.

e Ylhaalla ja alhaalla oleva kaantonivel mahdollistaa
erinomaisen liikkkumavapauden ja pitaa
putoamismatkan lyhyena.

e Laite soveltuu enintaan 150 kg painaville henkiloille,
ja se on reunasuojatestattu standardin RfU 11.060
mukaisesti vaakasuoraan kayttoon.

e Tuotetta on saatavana 3, 6, 10 tai 15 metrin
pituisena, ja se on valmistettu hihnamateriaalista,
galvanoidusta teraksesta tai ruostumattomasta
teraksesta.

e Varusteisiin sisaltyvat alumiininen Tri-Lock-lukko ja
kiinnitystappi ankkurikohdan sivulla seka
alumiininen Tri-Lock-karbiinihaka turvavaljaiden

sivulla.
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e Varustettu standardin EN 355 mukaisilla

nykayksenvaimentimilla.

e Teraskoydella varustettu malli.

Tuoteominaisuudet

Enimmaiskayttoaika

10}

Materiaali

Galvanoitua
terasta

Sovellettu standardi

EN 360

ZARGES Oy
Tatti 7
00760 Helsinki

Karbiinihaka
turvavaljaiden sivulla

Tri-lock

Paino

4.5 kg

Lisatietoja tuotteesta, lisdvarusteista ja varaosista:
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Karbiinihaka,
kiinnityspiste sivulla

Tri-lock

Pituus

10 m

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

Kotelon materiaali

Missing translation

Putoamisreitti

0.61m

www.zarges.com/fi

office@zarges.fi

Muutokset tai virheet mahdollisia.

Kudoksen materiaali

Galvanoitua
terasta

Reunoille sopiva

Kylla
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