
AXIC-FA - 47873

Tuotekuvaus

EN 353-2 -standardin mukaisessa ja siirrettävällä 

ohjaimella varustetussa AXIC-FA-

putoamissuojalaitteessa on integroitu EN 355 -

standardin mukainen nykäyksenvaimennin sekä 

pitkä köysi, joka mahdollistaa suuremman 

liikeradan. Laite on hyväksytty enintään 150 kilon 

painoisille käyttäjille.

Varustettu standardin EN 355 mukaisilla 

nykäyksenvaimentimilla.

Max. kuormitus jopa 150 kg.

Varustettu Snap-Hook-koukulla (turvavaljaat sivulla) 

ja Trilock-karbiinihaalla (kiinnityspiste sivulla).

ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta 

oleellisten tietojen nopean käytön.

Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.

Tuoteominaisuudet

Enimmäiskäyttöaika

10 J

Karbiinihaka 
turvavaljaiden sivulla

Missing translation

Karbiinihaka, 
kiinnityspiste sivulla

Tri-lock

Minimipituus

10 m

Nykäyksenvaimentimet

Kyllä

Paino

1.9 kg

Smart Check

Kyllä

Sovellettu standardi

EN 353-2EN 355

Toimintasäteen pituus

10 m

Lisätietoja tuotteesta, lisävarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/axic-fa-47873
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