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AXIC-FA - 47911

Tuotekuvaus

e EN 353-2 -standardin mukaisessa ja siirrettavalla
ohjaimella varustetussa AXIC-FA-
putoamissuojalaitteessa on integroitu EN 355 -
standardin mukainen nykayksenvaimennin seka
pitka koysi, joka mahdollistaa suuremman
liikeradan. Laite on hyvaksytty enintaan 150 kilon
painoisille kayttajille.

e Varustettu standardin EN 355 mukaisilla

nykayksenvaimentimilla.

e Max. kuormitus jopa 150 kg.

* Varustettu Snap-Hook-koukulla (turvavaljaat sivulla)
ja Trilock-karbiinihaalla (kiinnityspiste sivulla).

e ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta
oleellisten tietojen nopean kayton.

e Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.

Tuoteominaisuudet
Enimmaiskayttoaika Karbiinihaka Karbiinihaka, Minimipituus Nykayksenvaimentimet
turvavaljaiden sivulla kiinnityspiste sivulla
10) 50 m Kylla

Missing translation  Tri-lock

Paino Smart Check Sovellettu standardi Toimintasateen pituus

2.8 kg Kylla EN 353-2EN 355 50 m
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