Lisatietoja tuotteesta, lisdvarusteista ja varaosista:
ZARG ES https://www.zarges.com/fi/tuotteet/ multitower-s-plus-2t-250-m-52486

MultiTower S-PLUS 2T, 2,50
m - 52486

Maksimaalinen tyoskentelytila, turvallinen ja nopea
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pystyttaa. Turvakaide, pieni tyotasojen vali ja vahan
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yksittaisia osia.
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Tuotekuvaus
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e Maksimaalinen tyoskentelytila, turvallinen ja nopea

pystyttaa. Turvakaide, pieni tyotasojen vali ja vahan

o/

yksittaisia osia.
¢ Nopea ja turvallinen kokoaminen ja purkaminen

edistyksellisten turvakaiteiden ansiosta (erillisia

kaiteita ja vinotukia ei tarvita). Tydtasot kahden

metrin valein.

e Telineen leveys: 1,35 m, telineen pituus: 2,50 m

¢ Tason korkeudet 3,40 m - 13,20 m saadaan
kayttamalla vakiotelineosia.

* Telineluokka 3 (kuormitus enint. 200 kg/m2) SFS EN
1004 -standardin mukaan.

* Vakiorullat: 200 mm:n ohjausrullat (tuotenro 42917)

millimetrintarkkaan korkeudensaatoon.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Vakaa telinerakenne voidaan muuntaa myos
tukijaloilla varustetuksi vakiotelineeksi lisaamalla

tarvittavat S-PLUS-varaosat.

Tuoteominaisuudet
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Kuljetusmitat Liitoskappaleen tyyppi Paino Puolan lapimitta Pyoran halkaisija
2.800 mm x 1.500 Missing translation  375.6 kg 50 mm 200 mm

mm x 1.000 mm

Pyorat, kaantyvat Sivujohteen lapimitta Takuu Tason koko Tason korkeus
Kylla 50 mm 10 vuotta 1,2m x 2,5m 7.25m

Tason leveys Telineen korkeus Telineen leveys Telineen pituus Telineluokka

12 m 8.5m 1.35m 25m 3(=200 kglmz)
Tyoskentelykorkeus Tyotason pituus

9.25m 25m
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