@ ZARG ES LISATIETOJA

zarges.com/fi/tuotteet/ multitower-s-plus-2t-180-m-52525

DATALEHTI

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52525

Tuplalevea MultiTower-teline maksimoi
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Kahden metrin valein on tyotaso, joka on sovitettu
telinekulkutikkaiden kayttoon.

= Telineen leveys: 1,35 m, telineen pituus: 1,80 m @;{ iSiige]

= Tyoskentelykorkeus 3,40 m - 13,20 m saadaan — :_§_ :__g
kayttamalla vakiotelineosia. ﬁ Eraae) & raas

= Tukirakennetyyppi 3 (kantavuus enintdan 200 kg/m?) N N

standardin DIN EN 1004-1 mukaisesti.
Korkeussaadettavat 200 mm pyorat (tuotenro 42917).

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET
Aloita perusmoduulista ja rakenna teline helposti haluttuun korkeuteen +2m korotuspaketilla.

TUOTEOMINAISUUDET
Ominaisuus Arvo
Kuljetusmitat 2100 mm x 1.500 mm x 1.400 mm
Liitoskappaleen tyyppi Missing translation
Paino 3979 kg
Puolan lapimitta 50 mm
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@ ZARG ES MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Ominaisuus Arvo

Pyéran halkaisija 200 mm
Pyorat, kadntyvat Kylla
Sivujohteen lapimitta 50 mm
Sovellettu standardi EN 1004-1
Takuu 10 vuotta
Tason koko 1,2m x 1,8m
Tason korkeus 1M.2m

Tason leveys 1.2 m
Telineen korkeus 1245 m
Telineen leveys 1.35m
Telineen pituus 1.8 m
Telineluokka 3 (=200 kg/m?)
Tyoskentelykorkeus 13.2m
TyGtason pituus 1.8 m
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