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Tuotekuvaus

e Taitettavan rungon ja lukitusnupin kaytto helposti
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yhdella kadella: kiinnitys ja avaus onnistuvat vain

yhdella painalluksella.

e Patentoitu reunalautayksikko: helppo asentaa ja

nopea kiinnittaa.

e Helppokayttdinen asennusohjain kovamuovia:
teline ei kallistu paatykehyksia kiinnitettaessa.

e Telineen pituus: 1,80 m, telineen leveys: 0,72 m.

e Uuden standardin mukainen: EN 1004; telineluokka
3 (enimmaiskuormitus 200kg/m?2).

e 125 mm:n pyorat jarruilla - varustettavissa
pyorasovitinten (tuotenro 42794) avulla kaantyviksi
pyoriksi.

e Sivujohteen ja puolan lapimitta 45 mm.

Tuoteominaisuudet
Kuljetusmitat Liitoskappaleen tyyppi Mahtuu oviaukoista Paino Puolan lapimitta
1.950 mm x 750 Missing translation  Kylla 29.1 kg 45 mm

mm x 350 mm

Pyoran halkaisija Pyorat, kaantyvat Sivujohteen lapimitta Sovellettu standardi Takuu

125 mm Ei 45 mm EN 1004-1 10 vuotta
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Tason koko Tason korkeus Tason leveys Telineen korkeus Telineen leveys
0,6m x 1,8m 0.55m 0.6 m 1.65 m 0.72 m
Telineen pituus Telineluokka Tyoskentelykorkeus Tyotason pituus

1.8m 3 (=200 kg/m?2) 2.55m 1.8m
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