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DATALEHTI

Workmaster Plus P

Tukeva, luistamaton pinta: Kokoontaitettava
tyotaso, jossa R13-pinnoite.

TUOTEKUVAUS

= Tukeva, luistamaton pinta: Kokoontaitettava tyotaso,

jossa R13-pinnoite.

= Hyva pito, vaikka tasolle joutuisi 0ljya tai jopa jaata
ulkokaytossa. L3

= Vakiona myos saatavana malli, jossa on vaneritaso.

= Erikoissyvat askelmat (92 mm) takaavat mukavan ja
tukevan tyoskentelyn.

= Tason suurin sallittu kokonaiskuorma: 300 kg - kaksi
henkiloa voi tyoskennella samanaikaisesti.

= Kateva kahva alustan alla helpottaa kuljettamista.

= Uusi, laadukas tikastassumalli on valmistettu 2-
komponenttimuovista - sopii myads ritilapinnoilla
tyoskentelyyn.

= Tyotason luistamaton pinta kuuluu liukuestoryhmaan
R13.

= Tyotason mitat 1.70 x 0.60 m.

Vie kokoontaitettuna erittain vahan tilaa.

TUOTEOMINAISUUDET
Ominaisuus Arvo
Askelman syvyys 92 mm
Etdisyys puola/askelma 250 mm
Kuljetusmitat ca. 1.770 mm x ca. 910 mm x ca. 170 mm
Kuormitus max. 300 kg
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@ ZARG ES Workmaster Plus P

Ominaisuus Arvo
Liitos pystyjohteen ja puolan valissa Niitattu
Materiaali Alumiini
Mitat, kokoontaitettuna Missing translation
Pinnoite Kasittelematon
Pohja-alan mitta 2,23 mx 0,91 m
Sertifiointi TOV-SUD
Takuu 10 vuotta
Tason korkeus 0.7 m
Tason leveys 600 mm
Tyyppi, puola/askelma Rihlattu
Tyoskentelykorkeus 2.7 m
Ty6tason pituus 1700 mm
VAIHTOEHDOT
Paino 21.5 kg 19 kg
Varuste R13-taso Puinen taso
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