
Workmaster Plus P
Tukeva, luistamaton pinta: Kokoontaitettava työtaso, 

jossa R13-pinnoite.

Tuotekuvaus

Tukeva, luistamaton pinta: Kokoontaitettava 

työtaso, jossa R13-pinnoite.

Hyvä pito, vaikka tasolle joutuisi öljyä tai jopa jäätä 

ulkokäytössä.

Vakiona myös saatavana malli, jossa on vaneritaso.

Erikoissyvät askelmat (92 mm) takaavat mukavan ja 

tukevan työskentelyn.

Tason suurin sallittu kokonaiskuorma: 300 kg – 

kaksi henkilöä voi työskennellä samanaikaisesti.

Uusi, laadukas tikastassumalli on valmistettu 2-

komponenttimuovista – sopii myös ritiläpinnoilla 

työskentelyyn.

Työtason luistamaton pinta kuuluu 

liukuestoryhmään R13.

Työtason mitat 1.70 x 0.60 m.

Vie kokoontaitettuna erittäin vähän tilaa.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

92 mm

Etäisyys puola/askelma

250 mm

Kuljetusmitat

ca. 1.770 mm × ca. 
910 mm × ca. 170 
mm

Kuormitus

max. 300 kg

Liitos pystyjohteen ja 
puolan välissä

Niitattu

Materiaali

Alumiini

Mitat, kokoontaitettuna

Missing translation

Pinnoite

Käsittelemätön

Pohja-alan mitta

2,23 m × 0,91 m

Takuu

10 vuotta

Lisätietoja tuotteesta, lisävarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/workmaster-plus-p
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Tason korkeus

0.7 m

Tason leveys

600 mm

Tyyppi, puola/askelma

Rihlattu

Työskentelykorkeus

2.7 m

Työtason pituus

1700 mm

certification-mark-pf

TÜV-SÜD

Vaihtoehdot

Tuotenumero

42304

Paino

21.5 kg

Varuste

R13-taso

Tuotenumero

42303

Paino

19 kg

Varuste

Puinen taso
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