
ABS-moduuli ja ABS-

moduulikori

Tuotekuvaus

Akryylinitriili-butadieeni-styreeniä (ABS), 

vaaleansininen.

Moduulit ja moduulikorit ovat pinottavia.

Kestää lämpöä jopa 85�°C saakka.

Suljettu alusta, suojaa tehokkaasti nestevuodoilta, 

pölyltä ja likahiukkasilta.

Helppo etikettipidikkeen kiinnitys, riippumaton 

poikittais- ja pitkittäisjakajien asennosta.

Mahdollisuus jakaa tarvittaessa pienempiin 

osioihin. Visuaaliset opasteet väliseinien 

sijoittamiseen.

Sopii kiinnitettäväksi tukiseiniin ja 

teleskooppikiskoihin, yhteensopiva laatikoiden 

pysäyttimien kanssa.

Vaihtoehdot

46000 46005 46201 46200 46202 46011

Kuvaus ABS-
moduulikori

ABS-
moduulikori

– ABS-
moduuli (ei 
jaettavissa)

ABS-
moduuli

ABS-
moduuli

Leveys 400 mm 400 mm – 400 mm 400 mm 400 mm

Mitat 600 mm × 
400 mm × 
200 mm

600 mm × 
400 mm × 
100 mm

– 600 mm × 
400 mm × 
200 mm

600 mm × 
400 mm × 
100 mm

600 mm × 
400 mm × 50 

mm

Paino 1.5 kg 1.2 kg 1.2 kg 1.9 kg 1.5 kg 1 kg

Pituus 600 mm 600 mm – 600 mm 600 mm 600 mm

Lisätietoja tuotteesta, lisävarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/abs-moduuli-ja-abs-moduulikori
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46529 46528

Kuvaus – –

Leveys 400 mm 400 mm

Mitat 600 mm × 400 mm × 200 mm 600 mm × 400 mm × 100 mm

Paino – –

Pituus 600 mm 600 mm
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Tehokas 28.3.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.
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