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ZAP Neo S

Huippukevyet tyotasotikkaat Kevyt rakenne: kateva

taittuva kaide ja iso taso.

Tuotekuvaus

e Huippukevyet tyotasotikkaat Kevyt rakenne: kateva
taittuva kaide ja iso taso.

e Kokoontaitettavat kaiteet.

 Eloksoidut kasikaiteet.

e Erittain suuri tyotaso (400 x 400 mm).

* Tason kolmella sivulla olevat kaiteet lisaavat
turvallisuutta.

e Kaiteen korkeus: 1000 mm.

* Seiso mukavasti suurella tyotasolla (400 x 400 mm).

e Standardin EN 131 mukainen.

e Mekaaninen lukitus nousupuolen ja tukipuolen

valilla.
Tuoteominaisuudet
Askelman syvyys 80 mm
Kaiteen korkeus 1m
Kuormitus max. 150 kg
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 48mm /
Pinnoite Eloksoitu
Sivujohteen leveys 48 mm
Sovellettu standardi EN 131 professional
Takuu 10 vuotta
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Tason leveys
Tikaslukitus
Tyotason materiaali
Tyotason pituus
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Vaihtoehdot

400 mm
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Mekaaninen piena

Rihlattu alumiinilevy

400 mm

TUV-SUD

] s 2 s s Jauas

Korkeus sis. kaide

Kuljetusmitat

Paino

Pituus

Pohja-alan mitta

Puolia sis. tason

Tason korkeus

Tyoskentelykorkeus

Ulkoleveys, alaosa
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Muutokset tai virheet mahdollisia.

299 m

3.260 mm x
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150 mm

15 kg
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