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DATALEHTI

ZAP Neo S

Huippukevyet tyotasotikkaat Kevyt rakenne: kateva
taittuva kaide ja iso taso.

TUOTEKUVAUS

= Huippukevyet tyotasotikkaat Kevyt rakenne: kateva
taittuva kaide ja iso taso.

= Kokoontaitettavat kaiteet.

= Eloksoidut kasikaiteet.

= Alumiininen tyotaso, noin 400 x 400 mm, kolmipuolinen
suojakaide (korkeus 1 000 mm).

= Tason kolmella sivulla olevat kaiteet lisaavat
turvallisuutta.

= Kaiteen korkeus: 1000 mm.

= Seiso mukavasti suurella tyotasolla (400 x 400 mm).

= Standardin EN 131 mukainen.

= Mekaaninen lukitus nousupuolen ja tukipuolen valilla.

TUOTEOMINAISUUDET
Ominaisuus Arvo
Askelman syvyys 80 mm
Kaiteen korkeus 1m
Kuormitus max. 150 kg
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 48mm [ 42mm
Pinnoite Eloksoitu
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B ZARGES

ZAP Neo S
Ominaisuus Arvo
Sertifiointi TUV-SUD
Sivujohteen leveys 48 mm
Sivujohteen leveys 42 mm
Sovellettu standardi EN 131 professional
Takuu 10 vuotta
Tason leveys 400 mm
Tikaslukitus Mekaaninen piena
Tydtason materiaali Rihlattu alumiinilevy
Ty6tason pituus 400 mm
VAIHTOEHDOT

42440 4241 42442 42443 42444 42445
Korkeus sis. kaide 174 m 199 m 224m 249 m 274 m 299 m
Kuljetusmitat 1.910 mm x 2180 mm x 2450 mmx 2720 mmx 2990 mmx  3.260 mm x

610 mm x 640 mm x 670 mm x 700 mm x 730 mm x 750 mm x
150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Paino 9.3 kg 10.4 kg 11.3 kg 12.5 kg 13.8 kg 15 kg
Pituus 1.93 m 22m 247 m 2.74 m 3.01m 3.28 m
Pohja-alan mitta 092m=x=0,61 1,09m=x064 126m=x067 143 mx07 1,6mx073 177mx0,75
m m m m m m

Puolia sis. tason 3 4 5 6 7 8
Tason korkeus 0.74 m 0.99 m 124 m 149 m 174 m 199 m
Tyoskentelykorkeus 274 m 299 m 3.24m 3.49m 3.74m 399 m
Ulkoleveys, alaosa 0.62 m 0.64 m 0.67m 0.7m 0.73m 0.75m
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@ ZARG ES ZAP Neo S

ZARGES OY Tel: +358 9 777 2255 www.zarges.com/fi
Tatti 7 Fax: Tehokas 12.8.2026
00760 Helsinki office@zarges.fi Muutokset tai virheet mahdollisia.
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