@ ZARG ES LISATIETOJA

www.zarges.com/fi/tuotteet/jaeaenpoistotason-laajennusmoduuli

DATALEHTI

Jaanpoistotason laajennusmoduuli

Pidenna ZARGES-jaanpoistotasoa
laajennusmoduulin avulla.

TUOTEKUVAUS

= Rakenna kayttotarkoitukseesi sopivan ratkaisun
yhdistamalla laajennusmoduuleja.
= Helppo asennus esiasennettujen osien ansiosta.

= Terasritilaaskelmat ja -taso.

= Tason korkeus on 3,0 metria ja tyoskentelykorkeus siten
noin 4,80 metria. k
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= Perusmoduulin (tuotenro 43025) kanssa voidaan

yhdistaa yksi lisimoduuli (tuotenro 43026) 2 metrin
jatkeeksi ja toinen lisamoduuli (tuotenro 43030) 6
metrin jatkeeksi. Saatavilla on myds toinen
portaikkomoduuli (tuotenro 43027).

= Tuote on standardin SFS EN 1SO 14122 mukainen.VNA

400/2008 mukaan pitaa tyotasoissa jotka ovat koneen ja

laitteen aaressa seka kulkutiena toimivissa tuotteissa

aina soveltaa tata standardia.

TUOTEOMINAISUUDET
Ominaisuus Arvo
Takuu 10 vuotta

VAIHTOEHDOT

43026 43027 43030

Askelman leveys - 800 mm -
Kokonaispituus - 3091 mm -
Kuormitus - max. 150 kg -
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43026 43027 43030
Tason korkeus - 3.000mm -
Tason leveys - 800 mm -
Toteutus Laajennusmoduuli 2 000 Toinen portaikkoyksikko Laajennusmoduuli 6 000
mm mm
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